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SALA LAYA 

 
INVENTARI D’EQUIPAMENTS 

 
 

PROJECTORS PER A SUPORTS CINEMATOGRÀFICS: 
 
- Projectors (2) de 35 mm Cinemeccanica Victoria 5- 
 
- Projector de 16 mm Bauer Selecton II. 
 
- Pantalla per a la projecció amb index de reflexió de 1,1 de 7,65 m. x 3,20 m. 
 
 
PROJECTORS PER SUPORTS DIGITALS / AUDIOVISUALS: 
 
- Projector per a continguts digitals en DCP BARCO DP2K-10C amb resolució de 
2048 x 1080 p. 
 
- Projector per a audiovisuals PANASONIC  PT-DW7000E amb 7000 lúmens ANSI 
i resolució de 1366 x 762 pp. 
 
- Server DOREMI SHOW VAULT per gestionar i emmagatzemar continguts en 
DCP amb fitxers JPEG 2000. 
 
 
FONTS DE VÍDEO: 
 
- Magnetoscopi SONY HVR-M25E HDV, DVCAM  DV. 
 
- Magnetoscopi SONY J3 per a suports en  DIGITAL BETACAM, Betacam SX, 
Betacam SP, Betacam. 
 
- Reproductor/enregistrador DVD-HDD PANASONIC DMR-EX99VECK. 
 
- Reproductor de Bluray SONY BDP-S550. 
 
- Reproductor de Bluray SONY BDP-S570. 
 
- PC per a la reproducció de fitxers audiovisuals. 
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SUBTÍTOLS 

 
- Projector PANASONIC PT-D5000E. 
 
 
ÀUDIO: 
 
- Processador Dolby CP 650 per a films amb so multicanal (L C R SW SL SR BLS     
BLR) amb formats ,01 mono, 04 dolby A ,05 Dolby SR, 10 dolby SRD, 11 ext 
chanel , u1, u2,  non sinc. 
 
- Processador DTS XD 20 per a films amb format de so multicanal digital. 
 
- Etapes de Potència (7) QSC 1350, 750, 280 per als 8 canals esmentats, 
 
- Capses acústiques (3) KCS S-3001 per als canals L, C, R. 
 
- Capses acústiques (3)  KCS C-218 A per als canals de SW. 
 
- Capses acústiques (10) KCS SR-12 per als canals d’ambient ( SR, SL, BSR, BSL) 
 
 
PROCESSAT, BARREJA I DISTRIBUCIÓ D’ÀUDIO: 
 
- Consola SOUNDCRAFT Si 1. 
 
- Rack de premsa ECLER DAC110E. 
 
- Capses de distribució, vídeo, VGA i d’àudio input/output (5). 
 
 
MICROFONIA FIXA AMBIENT: 

 
- Micròfon de condensador de tipus canó SHURE SM89. 
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MICROFONIA SENSE FILS: 
 
- Receptors de micròfons (4) SHURE SLX4 Diversity UHF. 
 
- Emissors de mà (2) SHURE ULX2 amb càpsules Beta 87 C. 
 
- Emissors de petaca (3) SHURE SLX1 amb càpsules WL-185. 
 
- Base de sobretaula SHURE MX890 L4, 1 flexo MX410 RLP N, 1 càpsula    
R185B/W. 

 
 
FONTS D’ÀUDIO: 

 
- Reproductor / enregistrador de CD-R CD-RW TASCAM CD-RW901 –SL 

 
 

SISTEMA DE CONFERÈNCIES I TRADUCCIÓ SIMULTÀNIA: 
 

- Unitats de conferència (5) DIS DC 6190 P. 
 
- Pupitres d’intèrpret (2) DIS IS 6132  
 
- Transmissor de 8 CANALS DIS DT6008. 
 
- Emissor d’infraroigs DIS RA6025. 

 
 
SISTEMA DE SONORITZACIÓ DE CONFERÈNCIES: 
 
- Etapa de potència CROWN CTs-600 de 2 x 300 wts a 4 OHMS. 
 
- Capses acústiques (2) JBL AM5212/95. 
 
 
CAPTACIÓ D’IMATGE: 

 
- Càmeres de video (2) PANASONIC AW-HE100E. 

 
 

SISTEMA DE CONTROL ELECTRÒNIC D’EQUIPS: 
 

- Pantalla tàctil de control dels equips CRESTRON TPMC-V12-TILT-B.  
 


